Stand:07/2021

VERBINDUNGSMUFFE PRIMD®

Verbindungsmuffe - gerillt, fur M20 / M25 /
M32 / M40 und M50 Rohr

»  transparente, gerillte PVC-Steckmuffe
»  flammwidrig
»  far alle Wellrohre
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Serie -

H Artikelnummer 608-P612
Halogenre Kategorie Betoninstallation
Montageart -

Einsatz i

broduktel - EAN P608 4260182062135
rodukteigenscha ten _ EAN P609 4260182062142
Temeperaturbesténdig bis 90° C EAN P610 4260182062159
Farbe transparent EANP 611 4260182062166
EAN P612 4260182062173

Materialeigenschaften
Material PE / PP

Primo GmbH . Wernher-von-Braun-Str. 2 . 84544 Aschau am Inn . Telefon +49 8638 / 88559-200 . Telefax 88559-299 . info@primo-gmbh.com . www.primo-gmbh.com
Alle Angaben ohne Gewahr. Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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CONNECTION SLEEVE PRIMD®

Connection sleeve - grooved, for M20 / M25/
M32 / M40 and M50 conduit

»  transparent, grooved PVC plug-in sleeve
»  flame retardant
»  for all corrugated conduits
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H Series -

Article No. P608-P612

Category Concrete installation
Type of installation -

Use -
Product features EAN P608 4260182062135
Temperature resistant 90° C EAN P609 4260182062142
Color transparent EAN P610 4260182062159
EAN P611 4260182062166
EAN P612 4260182062173

Material properties
Material PP/ PE
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Alle Angaben ohne Gewahr. Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



